
Işık Kaynağı / Light Source
Kırmızı Nokta Büyüklüğü / Red Dot Size
Yanca Klik Sayısı / Azimuth Adjustment
Yükseliş Klik Sayısı / Elevation Adjustment
Yanca Klik Aralığı / Azimuth Click Range
Yükseliş Klik Aralığı / Elevation Click Range
Pikatini Ray Sök Tak Kaçıklığı / Picatinny Mount/Demount Tolerance
Paralaks Değeri / Parallax
Pencere Boyutu / Window Size
Aydınlatma / Illumination

Pil / Battery
Boyutlar / Dimensions
Ağırlık / Weight

Laser
68 MOA ring with 1 MOA dot
50
50
1 Click = 0.5 MOA
1 Click = 0.5 MOA
Max 1 MOA
Max 1 MOA
30x23 mm
20 daylight settings (10 additional settings) 
for GEN I through III + Night Vision Devices
AA Battery
96x60x75 mm
≤320 g

Teknik Özellikler / Technicial Specifications

HOLOBRIGHT SIGHT
HoloBright Holografik Nişangah

• HOLOGRAFİK NİŞANGAH   •   AYDINLATMALI ŞEBEKE   •  ERGONOMİK
• HOLOGRAPHIC SIGHT  • ILLUMINTED RETICLE  • ERGONOMIC

Holografik Nişangah, geliştirilen hologram teknolojisi sayesinde, sıfır paralaks ile en çok tercih edilen nişangahtır.
Thanks to the hologram technology used in the Holographic Sighting product, it is the most  prefered sight with zero parallax.



PRS 20-120
PISTOL REFLEX SIGHT
PRS 20-120 Tabanca Refleks Nişangah

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • PARLAKLIK AYARI   • KLİK SESİ   • ERGONOMİK
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ADJUSTABLE RED DOT INTENSITY   • CLICK SOUND      • ERGONOMIC

Tabanca Refleks Nişangahı, refleks nişangah optiği üzerindeki kırmızı noktayı hedefe hizalayarak daha hızlı nişan 
alma ve atış yapma imkanı sağlayan bir üründür.

Pistol Reflex Sight is a product that provides faster aiming and shooting by aligning the red dot on the reflex sight optics to 
the target.

Sızdırmazlık /Waterproof
Klik Sistemi / Click System
Otomatik Kapanma / Auto Shut Off
Tuş Kilidi / Keylock
Parlaklık Ayarı / Brightness Adjustment
Pil Ömrü / Battery Life
Dot Büyüklüğü / Dot Size
Dot Rengi / Reticle, Color
Büyütme / Magnification
Pencere Ebatı / Window Size
Gövde Malzemesi / Body Material
Pil / Battery
Ölçüler / Dimensions
Ağırlık / Weight

30 minutes at 1m depth
Evet / Yes
30 dk. / 30 min.
Hayır / No
1-10
1000 saat / 1000 hours
< 3 MOA
Kırmızı / Red
1X
21,80 mm X 16,00 mm
Alüminyum / Aluminum
Cr 2032
H:23 mm X L:42 mm X W:25 mm
30 gr

Teknik Özellikler / Technicial Specifications



3X MAGNIFIER
3X Büyütme Optiği

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • HAFİF&KOMPAKT   • HOLOBRIGHT ÜRÜNÜ İLE BİRLİKTE KULLANIM İMKANI
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • LIGHTWEIGHT   • COMPACT   • COMPATIBLE WITH HOLOBRIGHT

Teknik Özellikler / Technicial Specifications

Ultra kompakt, hafif ve optik olarak net. Red-dot veya holografik nişangahlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğunda 
3X büyütme çok yönlülüğü ile ön plana çıkmaktadır. Entegre hızlı serbest bırakma, kam kilidi doğrudan basınçla 
büyüteci devreye alırken/devre dışı bırakırken hızlı takma/ayırma sağlar. Ayarlanabilir flip mount, sağ veya sol elle 
kullanıma izin verir.

Next level 3X magnification versatility when you need it for your red dot or holographic sight in an ultracompact, lightweight, and optically 
crisp package. Integrated quick-release allows fast attach/detach while camlock engages/disengages magnifier with direct pressure. 
Adjustable flip mount allows for right or left-handed use.

3X
24.5
Var / Available
Var / Available
110 x 60 x 90 mm
330 g
60 mm
7,5°
Anti Reflection
Var / Available
Var / Available

Büyütme / Magnification
Objektif Lens Çapı / Objective Optic Diameter
Yanca Ayar Tamburası / Azimuth Adjustment
Yükseliş ayar Tamburası / Elevation Adjustment
Boyutlar / Size
Ağırlık / Weight
Göz Mesafesi / Eye Relief
Görüş Açısı / Feild of View
Kaplama / Coating
Oküler Dioptri Ayarı / Oculer Diopter Adjustment
Flip/Flop Monte Hamili / Flip / Flop Mounting Adapters



• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • ERGONOMİK • DAR SAÇILIMLI LAZER
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC • NARROW DIVERGENT LASER BEAM

IR Laser Noktalama cihazı kara, hava ve deniz uygulamarı için elektro-optik gözetleme / noktalama sistemlerine ve 
silahlara entegrasyon için tasarlanmış, göze zarar vermeyen bir lazer noktalayıcıdır.

The IR Laser Pointer is an eye-safe laser pointer  designed for integration into electro-optical surveillance/pointing systems 
and weapons for land, air and naval applications.

Dalga Boyu / Wavelength
Çıkış Gücü / Output Power
Işın Saçılma Değeri / Beam Divergence Value
Ters Gerilim Koruması / Reverse Voltage Protection
Çalışma Göstergesi / Working Indicator
Uzaktan Kablolu Kumanda Özelliği / Remote Wired Control Feature
Yanca / Yükseliş Hareketi / Azimuth / Elevation Movement
Toplam Klik Sayısı / Total Number of Clicks
Mekanik Arayüz / Mechanical Interface
Ağırlık / Weight
Pil / Battery

830 nm
15 mW
0.5 mrad
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
0.5 MOA/click
± 180
MIL-STD-1913
150 g
AA Battery

Teknik Özellikler / Technicial Specifications

IR LASER POINTER
IR Lazer Noktalayıcı



ARMOURED VEHICLE PERISCOPES
Zırhlı Araç Periskobu Ailesi

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • ERGONOMİK TASARIM
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC DESİGN

Zırhlı Araç Periskobu, araç içerisindeki personelin araç içinden gözlem yapmasını sağlayan optik bir cihazdır.
The Armoured Vehicle Periscope is an optical device that enables the personnel in the vehicle to observe from inside the vehicle.

Teknik Özellikler / Technicial Specifications
ZAP-200ZAP-300ZAP-400 ZAP-250

244.4x77x267.5 mm
H: 62° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°
Glass
1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

244.4x77x267.5 mm
H: 30.5° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°
Glass
1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

Boyutlar / Dimension
Görüş Açısı / Field of View (FOV)
Kapsama Açısı  / Field of Regard (FOR)
Optik Malzeme / Optical Material
Lazer Koruma / Laser Protection
Balistik Koruma / Ballistic Resistance
Şok Direnci / Shock Resistance
Titreşim Direnci / Vibration Resistance
Ağırlık / Weight

330x108x265.2 mm
H: 88° / V: 21.5°
H: 147.5° / V: 344.25°
Glass
1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400
14.3 kg

482 x 108 x 265.2 mm
H: 112.5° / V: 21.25°
H: 164° / V: 44.25°
Glass
1064 nm OD 5
Level 4 - STANAG 
30 g ± 3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400 
21 kg

IR LASER POINTER



• SÜREKLİ ZOOM YETENEĞİ   • DAYANIKLI YAPI
• CONTINUOUS ZOOM ABILITY   • DURABLE STRUCTURE

F4 CONTINUOUS ZOOM   
THERMAL OBJECTIVE
F4 Sürekli Odaklı Objektif

4
Soğutmalı/Cooled 3-5µm
640x512

1.8º (±%10)
30º (±%10)
Var / Yes
2X

F/# / F/#
Dedektör Tipi / Detector Type
Dedektör Formatı / Detector Format
Bakış Açıları / Field of View
   Dar / Narrow
   Geniş / Wide
Sürekli Odak Özelliği / Continuous Zoom
Elektronik Büyütme / Electronic Magnification

Sınır Gözetleme
Sahil Güvenlik
Border Surveillance
Coast Guard

Görüntü Dondurma
Yüksek Çözünürlük
Freeze View Option
High Resolution



• SÜREKLİ ZOOM YETENEĞİ   • DAYANIKLI YAPI
• CONTINUOUS ZOOM ABILITY   • DURABLE STRUCTURE

F4 CONTINUOUS ZOOM   
THERMAL OBJECTIVE

F 5.5 CONTINIOUS ZOOM
THERMAL OBJECTIVE
F 5.5 Sürekli Odakli Objektif

22-27,5 mm
5.5
Soğutmalı/Cooled 3-5µm
640x512

2º (±%10)
22,5º (±%10)
Var / Yes
2X

Odak Mesafesi / Focus Range
F/# / F/#
Dedektör Tipi / Detector Type
Dedektör Formatı / Detector Format
Bakış Açıları / Field of View
   Dar / Narrow
   Geniş / Wide
Sürekli Odak Özelliği / Continuous Zoom
Elektronik Büyütme / Electronic Magnification

Durumsal Farkındalık
Entegre Sistem Mimarisine Uygunluk
Situational Awareness
Compatible with Integrated System

Uzun Menzilde Gözetleyebilme
Tak Kullan
Uzun Menzilde Keşif
Surveillance with Long Range
Easy Handling
Reconnaissance at Long Range

Görüntü Dondurma
Yüksek Çözünürlük
Freeze View Option
High Resolution



• SÜREKLİ ZOOM YETENEĞİ   • DAYANIKLI YAPI
• CONTINUOUS ZOOM ABILITY   • DURABLE STRUCTURE

ATS-70 CONTINUOUS ZOOM   
THERMAL OBJECTIVE
ATS-70 Sürekli Odaklı Objektif

Soğutmasız / Uncooled, 8-12µm
640x480

4,1ºx3º (±%10)
10ºx7,5º (±%10)
18ºx13,5º (±%10)
Var / Yes
2X

Dedektör Tipi / Detector Type
Dedektör Formatı / Detector Format
Bakış Açıları / Field of View
   Dar / Narrow
   Orta / Central
   Geniş / Wide
Sürekli Odak Özelliği / Continuous Zoom
Elektronik Büyütme / Electronic Magnification

Atış Kontrol
Zırhlı Araçlar
Shooting Control
Armored Vehicles

Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri
Ana Muharebe Tankı
Remote Control Weapon Systems
Main Battle Tank



ATS-70 CONTINUOUS ZOOM   
THERMAL OBJECTIVE

Atış Kontrol
Zırhlı Araçlar
Shooting Control
Armored Vehicles

ARN12  REFLEX  SIGHT
ARN 12 Açık Refleks Nişangah

Büyütme / Magnification
Pencere Boyutu / Window Size
Nokta Büyüklüğü / Dot Size
Yanca/Yükseliş Ayarı / Azimuth and Elevation Adjustment
Yanca Yükseliş Hareketi / Azimuth Elevation Movement
Ağırlık / Weight
Pil / Battery

1X
25mm x 19mm ±%10
2 MOA
0,1 mrad
1 MOA /klik
50 g
1x CR2032

Nokta Aydınlatma
Dot Illumination

Aydınlatma Ayarı
Gece Görüş Cihazları ile Kullanılabilir
Brightness Adjustment
Night Vision Compatible

STANDART AKSESUARLAR
Koruma Kılıfı
Muhtelif Silahlar için Monte Hamili

Standard Accessories
Protective Cover
Mounting Adapters for Various Weapons

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • KADEMELİ NOKTA AYDINLATMA   • HAFİF   • KOMPAKT   • DAYANIKLI
• SUPERIOR PERFORMANCE OPTICS • ADJUSTABLE INTENSITY LEVELS • LIGHTWEIGHT • COMPACT • DURABLE

ARN12 Refleks Nişangahı, refleks nişangah optiği üzerindeki kırmızı noktayı hedefe hizalayarak daha hızlı nişan 
alma ve atış yapma imkanı sağlayan bir üründür.
ARN12 Reflex Sight is a product that provides faster aiming and shooting by aligning the red dot on the reflex sight 
optics to the target.

Renk Seçeneği / Color Option



PRS 21
PISTOL REFLEX SIGHT
PRS 21 Tabanca Refleks Nişangah

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • PARLAKLIK AYARI   • KLİK SESİ   • ERGONOMİK
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ADJUSTABLE RED DOT INTENSITY   • CLICK SOUND      • ERGONOMIC

Tabanca Refleks Nişangahı, refleks nişangah optiği üzerindeki kırmızı noktayı hedefe hizalayarak daha hızlı nişan 
alma ve atış yapma imkanı sağlayan bir üründür.

Pistol Reflex Sight is a product that provides faster aiming and shooting by aligning the red dot on the reflex sight optics to 
the target.

Reticle, Type 
Reticle, Color 
Setting, Brightness 
Keylock 
Magnification 
Objective Lens 
Horizontal & Vertical Range of Adjustment 
Body Material 
Battery Type 
Battery life, hours 
Dimensions 
Weight 
Mount Type 
Integrated Rear&Fronf Sight 
Finish/Color

3 MOA
Red
Off, 1-7
3 Sec. Hold To On/Off
1 x
22,80 mm X 16,40 mm
175 MOA x 175 MOA
EN AL. 6061-T6/T651
Cr 2032
4000 hours at Level-1
H:23 mm X L:42 mm X H:23 mm
23 gr (Batterty Included)
Picatinny / Rear Sight Dove Tail / Direct Mount M4 Screw
Available
Black Anodize Standard & Depending On Customer Demand

Teknik Özellikler / Technicial Specifications



PRS 20-130
PISTOL REFLEX SIGHT
PRS 20-130 Tabanca Refleks Nişangah

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • PARLAKLIK AYARI    • ERGONOMİK
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ADJUSTABLE RED DOT INTENSITY    • ERGONOMIC

Tabanca Refleks Nişangahı, refleks nişangah optiği üzerindeki kırmızı noktayı hedefe hizalayarak daha hızlı nişan 
alma ve atış yapma imkanı sağlayan bir üründür.

Pistol Reflex Sight is a product that provides faster aiming and shooting by aligning the red dot on the reflex sight optics to 
the target.

Sızdırmazlık /Waterproof
Klik Sistemi / Click System
Otomatik Kapanma / Auto Shut Off
Tuş Kilidi / Keylock
Parlaklık Ayarı / Brightness Adjustment
Pil Ömrü / Battery Life
Dot Büyüklüğü / Dot Size
Dot Rengi / Reticle, Color
Büyütme / Magnification
Pencere Ebatı / Window Size
Gövde Malzemesi / Body Material
Pil / Battery
Ölçüler / Dimensions
Ağırlık / Weight

Sıçramaya Dayanıklı / Splash Proof
Hayır / No
3 Saat / 3 Hours
Evet / Yes
1-7
4000 saat / 4000 hours
3 MOA
Kırmızı / Red
1X
22,80 mm X 16,40 mm
Alüminyum / Aluminum
Cr 2032
H:23 mm X L:42 mm X W:25 mm
25 gr

Teknik Özellikler / Technicial Specifications



• SÜREKLİ ZOOM YETENEĞİ   • DAYANIKLI YAPI
• CONTINUOUS ZOOM ABILITY   • DURABLE STRUCTURE

30-150 CONTINUOUS ZOOM   
THERMAL OBJECTIVE
30-150 Sürekli Odaklı Objektif

Soğutmasız / Uncooled, 17µm
640x480

4,1º (±%10)
25,3º (±%10)
Var / Yes
2X
1,4
%75 (HC) / %81 (HD)
28 mm
0,5m (WFOV) – 13m (NFOV)
< 2kg
Φ145mm x 135 mm

HD
FORMAT

Dedektör Tipi / Detector Type
Dedektör Formatı / Detector Format
Bakış Açıları / Field of View
   Dar / Narrow
   Geniş / Wide
Sürekli Odak Özelliği / Continuous Zoom
Elektronik Büyütme / Electronic Magnification
F/#
Ortalama Geçirgenlik (8-12 µm) / Average Permeability
Arka Odak Uzunluğu / Back Focal Length
Odak Aralığı / Focus Range
Ağırlık / Weight
Azami Boyutlar / Maximum Dimensions

Atış Kontrol
Zırhlı Araçlar
Shooting Control
Armored Vehicles

Uzaktan Kumandalı Elektro Optik Sistemleri
Ana Muharebe Tankı
Remote Control Electro Optic Systems
Main Battle Tank



30-150 CONTINUOUS ZOOM   
THERMAL OBJECTIVE

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • PARALAKS AYARI   • DİOPTRİ AYARI
• SUPERIOR PERFORMANCE OPTICS • PARALLAX ADJUST • DIOPTRIE ADJUSTMENT

10X42 BINOCULAR
10X42 BİNOKÜLER EL DÜRBÜNÜ

BAK-4
10X
5,6°
96m @ 100m
17,6
14mm
Var/Yes

Prizma Tipi / Prism Type
Büyütme / Magnification
Görüş Açısı / Angle of View
Görüş Alanı / Field of View
Parlaklık / Brightness
Odak Mesafesi/Eye Relief
Su Geçirmez / Waterproof

10x42 Binoküler El Dürbünü Asker ve Emniyet güçlerimiz için tüm çevre koşullarında  kullanıma uygun, 10x 
büyütme kabiliyeti ile çok yönlü kullanım için tasarlanmıştır. Optik performans göstermesi ömür boyu garantilidir.

10x42 Binocular Handheld Binoculars are designed for versatile use with its 10x magnification capability, suitable for use in all 
environmental conditions for our Soldiers and Police Forces. Optical performance is guaranteed for life.



ARMORED VEHICLE PERISCOPES

• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC DESİGN

The Armored Vehicle Periscope is an optical device that enables the personnel in the vehicle to observe from inside the vehicle.

Technical Specifications
ZAP-200ZAP-400

244.4x77x267.5 mm
H: 30.5° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°

Glass
1064 nm OD 5

Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

Dimensions
Field of View (FOV)
Field of Regard (FOR)
Optical Material
Laser Protection
Ballistic Resistance
Shock Resistance
Vibration Resistance
Weight

482 x 108 x 265.2 mm
H: 112.5° / V: 21.25°
H: 164° / V: 44.25°

Glass
1064 nm OD 5

Level 4 - STANAG 
30 g ± 3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400 
21 kg

ARMORED VEHICLE PERISCOPES



3X MAGNIFIER
3X Magnifier

• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • LIGHTWEIGHT   • COMPACT

Technical Specifications

• Compatible with Aselsan Sivas HoloBright holographic sight,
• Compatible with red dots and holographic sights,
• Equipped with an adjustable flip mount that allows right or left-handed use,
• The camlock design allows fast engagement/disengagement,
• The clear sight allows perfect target acquisition,
• Contains azimuth and elevation adjustments,
• Submersible to 1 meter.

3X
24.5
110 x 60 x 90 mm
330g / 263g
60 mm
7°
Anti Reflection
-2 to +2

Magnification
Objective Lens Diameter
Dimensions
Weight (w/ & w/out the mount)
Eye Relief
Field of View
Coating
Dioptric Setting



3X MAGNIFIER
3X Büyütme Optiği

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • HAFİF&KOMPAKT

Teknik Özellikler

• Aselsan Sivas HoloBright holografik nişangah ile uyumlu,
• Kırmızı nokta ve holografik nişangahlarla uyumlu,
• Sağ veya sol elle kullanıma izin veren ayarlanabilir bir flip mount,
• Kam kilidi tasarımı ile hızlı devreye alma/devreden çıkarma sağlar,
• Net görüş ve mükemmel hedef tespiti sağlar,
• Yanca ve yükseklik ayarlar imkanı,
• 1 metreye kadar suya dayanıklı

3X
24.5
110 x 60 x 90 mm
330g / 263g
60 mm
7°
Yansıma Önleyici
-2 to +2

Büyütme
Objektif Lens Çapı
Boyutlar
Ağırlık
Göz Mesafesi
Görüş Açısı
Kaplama
Dioptri Ayarı



ARMORED VEHICLE PERISCOPES

• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC DESİGN

The Armored Vehicle Periscope is an optical device that enables the personnel in the vehicle to observe from inside the vehicle.

Technical Specifications
ZAP-230

244.4x77x203.5 mm
H: 74° / V: 20,5°
H: 158° / V: 52°

Glass
1064 nm OD 5

Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
4.6 kg

Dimensions
Field of View (FOV)
Field of Regard (FOR)
Optical Material
Laser Protection
Ballistic Resistance
Shock Resistance
Vibration Resistance
Weight

ARMORED VEHICLE PERISCOPES

ZAP-200
244.4x77x267.5 mm

H: 30.5° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°

Glass
1064 nm OD 5

Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg


